ANLEITUNG

Monolith B IP / Monolith C IP (REV5.1) mit Linhome App

Folgende Tursprechstellen sind fur die Verwendung der Linhome App geeignet:

* Monolith B IP: alle Modelle

* Monolith C IP: REV5.1 Modelle (Platine mit blauen Schraubklemmen)

Empfohlene Firmware Version: 3.5.57

1. Linhome Account anlegen

Fir jedes Gerat (Monolith Tursprechstelle und Smartphone / Tablet) ist jeweils ein Linhome Account
anzulegen. Rufen Sie hierfur folgende Webseite auf:

https://subscribe.linhome.org/register/email

b ) Linhaime Free SIP Service x o+

<« X % subscribelinhome:org/register/email

@ Register

e By email

You already have anaccount? ( Login |

W

)
Yo\

Fillen Sie alle Felder (Username, Email + Confirm email, Password + Confirm password) aus, akzeptieren
Sie die Bedingungen, bestatigen Sie das Captcha und klicken Sie dann auf die Schaltflache "Register".

Um die Registierung abzuschlie3en, fordert Sie die Webseite auf, den Verifizierungscode einzugeben, der

Ihnen soeben per Mail gesendet wurde.
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AnschlieRend wird lhnen die Seite mit den Account-Informationen angezeigt:

v @ Linhome Free SIP Service X @ Linhome Free SIP Service X | @ SIPAccount x | + - [m] X
< > C 2% subscribelinhome.org/dashboard B = ) @
oo
oo
g Linhome Free SIP Service Q wantec-aussen@sip.linhome.org @ About [—>
2 My Account
© Welcome on Linhome Free SIP Service 4 Information
= mm@wantec.de Edit B2 SIP Adress: sip:wantec-aussen@sip.linhome.org
% No phone yet Edit 2 Username: wantec-aussen
b Devices Manage & Domain: sip.linhome.org
th  Password Edit = Proxy/registrar address: sip:sip.linhome.org
&£ APl Key Manage
@ My Account Delete

4% Information 4 Information

& SIP Adress: sip:wantec-aussen@sip.linhome.org B SIP Adress: sipiwantec-smartphone@sip.linhome.org

£ Username: wantec-aussen £ Username: wantec-smartphone

% Domain: sip.linhome.org ® Domain: sip.linhome.org

= Proxy/registrar address: sip:sip.linhome.org = Proxy/registrar address: sip:sip.linhome.org
Linhome Account flir Tiirsprechstelle Linhome Account flir Smartphone

Diese Account-Informationen werden flr die SIP Registrierung der Tursprechstelle und der Linhome App
auf lhrem Smartphone oder Tablet benétigt, um eine Verbindung zwischen diesen Geraten herstellen zu
konnen.
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2. Tursprechanlage konfigurieren

Geben Sie in der Adresszeile des Webbrowsers die IP-Adresse der Tursprechanlage (werkseitig:
192.168.1.250) ein und rufen Sie nach Eingabe Ihrer Zugangsdaten (werkseitig: Benutzername = admin /
Passwort = 1234) die Weboberflache auf.

Klicken Sie auf den Menupunkt "Netzwerk Einstellungen" » "SIP Account". Wahlen Sie im oberen Bereich
die Nummer eines nicht verwendeten SIP Accounts. In diesem Beispiel wahlen wir den SIP Account 3, da

die Accounts 1 und 2 bereits verwendet werden:

c

@ Linhome Free SIP Service

I Nicht sicher

x @ Liphome Free SIP Service x

192.168.1.250Fip_account?num=3

@ SIP Account

wa nt e c WANTE! > MONOLITH IP

Nummer. <1234567 8910> Gehezu: I
Aktuelle Einstellungen SIP Account
Netzwerk Einstellungen Aktiviert:
Netzwerk Benutzername: | wantec-aussen |
SIP Account S | |
Passwort: | --------- @|
SIP Parameter
SIP Server: | sip.linhome.org |
Webserver
Port: 5060
Grundeinstellungen
g Reqgistrierung senden:
Erweiterte Einstellungen Expiration [sec]:
Registrierung nach Meustart:
Service
Outbound Proxy verwenden: [
Video Kamera
SIP Transport: TCP & UDP
DNS SRV verwenden: O
I Regisirierung erfolgreich :

Aktivieren Sie den SIP Account und geben Sie die Daten des Linhome Accounts, den Sie zuvor fur die
Tursprechstelle erstellt haben, wie folgt ein:

Benutzername: Linhome Username
Passwort: Passwort, das Sie bei der Linhome Account Registrierung verwendet haben
SIP Server: Linhome Domain (sip.linhome.org)

Die Standardwerte der anderen Optionen lassen Sie unverandert.

Nach dem Klicken auf die Schaltflache "Speichern" oben rechts sollte "Registrierung erfolgreich" als
Bestatigungsmeldung unter den Formularfeldern erscheinen. |
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Nun wechseln Sie zum Menupunkt "Grundeinstellungen" » "Telefonbuch". Wahlen Sie im oberen Bereich
die Nummer der Klingeltaste (falls Ihre TUrsprechstelle mehr als 1 Klingeltaste hat), die Sie bearbeiten
mochten. In diesem Beispiel verwenden wir die Klingeltaste 1:

e

hd @ Linhome Free SIP Service x @ Linhome Free SIP Service * e Telefonbuch x +

“ o N Nicht sicher

192.1684.250/phonebock?num=1

wa n t e c WAN TEC MONOLITH IP

Nummer: 1 2

Aktuelle Einstellungen Telefonbuch
Metzwerk Einstellungen Aldiviert:
Grundeinstellungen MName: | |
E-Mail:
Telefonbuch & | |
Verpasste Anrufe 1. Rufnummer: | wantec-smartphone/3 |
Zeitplan: Keiner
o | Kelner |
Anrufmodus: | Sequentiall V|
Tirsensorik
2. Rufnummer: | |
SNMP-Einstellungen Zeitplan: Keiner v
Zeitplan Anrufmodus: | Sequentiell V|
Zeiteinstellungen 3. Rufnummer: | |
SMTP Server Zeitplan: Keiner
Anrufmodus: | Sequentiell V|
Emweiterte Einstellungen
. 4. Rufnummer: | |
Service
L L Anrufmodus: | Sequentigll V|

Als zu wahlende Rufnummer (entweder als sequentielle Nummer oder als Teil einer Gruppe) ist der
Username des Linhome Accounts zu verwenden, den Sie zuvor flr das Smartphone oder Tablet angelegt
haben. Erganzen Sie den Username um einen Schragstrich (/) und die Nummer des SIP Accounts der
Tursprechstelle, den Sie fur die Anmeldung der Monolith am Linhome SIP Server verwenden.

In unserem Beispiel haben wir flir das Smartphone den Username "wantec-smartphone" bei der Linhome
Account Registrierung gewahlt. Fir die Anmeldung der TUrsprechstelle am Linhome SIP Server verwenden
wir den Monolith SIP Account 3. Also lautet die zu wahlende Rufnummer: wantec-smartphone/3

Diese Erganzung (Schragstrich und SIP Account Nummer) ist nicht erforderlich, wenn Sie fur die
Anmeldung der Tursprechstelle am Linhome SIP Server den Monolith SIP Account 1 verwenden. In
diesem Fall wéare die zu wahlende Rufnummer nur der Linhome Username des Accounts, den Sie fir das
Smartphone oder Tablet gewahlt haben (in unserem Fall: wantec-smartphone).
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3. Linhome App konfigurieren

Offnen Sie auf lhrem Smartphone oder Tablet
den App Store und geben Sie im Suchfeld "Linhome"
ein. Installieren Sie die Linhome App und starten diese.

Wahrend der Einrichtung und / oder Verwendung der
App werden Sie nach verschiedenen Berechtigungen
gefragt, die Sie alle zulassen sollten.

Nach dem erstmaligen Start der App wird der
Kontoassistent angezeigt. Wahlen Sie hier die Option
"Benutze ein Linhome Konto".

4,6 % Mehr O
37 Rezensione als 5.000 UsSKaboO
n® Downloads Jahren ®

Installieren

Linhome

Belledonne communications

Nun werden Sie aufgefordert, die Felder
"Benutzername" und "Passwort" auszufillen. Als
Benutzername ist der Username zu verwenden, den
Sie bei der Erstellung des Linhome Accounts fir das
Smartphone / Tablet gewahlt haben. Im anderen Feld
geben Sie das Passwort ein, das Sie bei der Linhome
Account Registrierung fur das Smartphone / Tablet
verwendet haben.

Nachdem Sie lhre Eingaben mit der Login-Schaltflache
bestatigt haben, sollte die Meldung "Linhome Konto
verbunden" erscheinen. SchlieRen Sie die Meldung,
indem Sie auf "OK" tippen.

Linhome Konto verbunden

SN = @

ASSISTENT

Willkommen

Dieser Assistent hilft lhnen bei der
Konfiguration lhres Kontos.

Erstelle ein Linhome Konto

_|

Benutze ein Linhome Konto ‘

Benutzen Sie lhr SIP-Konto

Fern-Konfiguration

|1 O <
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Anschliel3end wird Ihnen die "Gerate"-Seite angezeigt.

Hier kbnnen Sie eine IP-Videotlrsprechanlage, oL

Uberwachungskameras und interne Gerate X . 4
o ERATE

konfigurieren. ABBRECHEN = SPEICHERN

Tippen Sie auf das Plus-Symbol am unteren
Bildschirmrand, um die Monolith Tlrsprechstelle

als Gerat in der App hinzuzuftigen. Neues Gerat

GERAT NAME
Nun wird Ihnen der nebenstehende Bildschirm

angezeigt. Bei "Gerat Name" geben Sie eine
Bezeichnung fir die Tursprechstelle ein.

SIP ADRESSE
Die "SIP Adresse" Gibernehmen Sie aus den Account-
Informationen, die lhnen nach dem Erstellen des
Linhome Accounts fur die Tlrsprechstelle angezeigt

wurden. Das Format lautet wie folgt:
urde as rormat fautet wie folg Wiahle einen Geratetyp

sip:Username@sip.linhome.org E Videsfirsprechaniage g
Da wir in unserem Beispiel bei der Linhome Account
Erstellung fir die TUrsprechstelle den Username Konfiguriere die Aktionstasten (optional)
"wantec-aussen" gewahlt haben, ware in unserem Fall METHODE
bei "SIP Adresse" einzugeben:

DTMEF (SIP INFO) v
sip:wantec-aussen@sip.linhome.org AKTION 1 T

L

Als "Geratetyp" verwenden Sie die voreingestellte Wihle eine Aktion v i}

Option "Videotursprechanlage".

Sollten Sie z.B. am Relais 1 der Tursprechstelle das s e
Tlrschloss angeschlossen haben, konnen Sie den in Fiige eine Aktion hinz
der Relais-Konfiguration der Tursprechstelle definierten

@)

DTMF-Code als Aktionstaste in der Linhome App
einrichten. 1

<

Als "Methode" verwenden Sie die voreingestellte
Option "DTMF (SIP INFO)".

Bei "Aktion" kdnnen Sie zwischen "Offne die Tur", "Offne das Tor", "Schalte das Licht ein" und "Offne"
wahlen. Wahlen Sie die flr Sie passende Option aus und geben Sie bei "Schlissel" den DTMF-Code ein
(werkseitig wird bei der Monolith B IP und Monolith C IP fur das Relais 1 der DTMF-Code 55 verwendet
und fur das Relais 2 der DTMF-Code 66).

Wenn Sie beide Relais der TUrsprechstelle verwenden und auch beide Uber die Linhome App steuern
mochten, dann kdnnen Sie mittels der Schaltflache "+ Fuge eine Aktion hinzu" eine weitere DTMF-Funktion
hinzuflgen.

SchlielRen Sie die Gerate-Konfiguration ab, indem Sie oben rechts auf "Speichern" tippen.
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Sie befinden sich nun wieder auf der "Gerate"-Seite.

SN = @

Offnen Sie das Men(, indem Sie oben links auf das
Symbol mit den drei Balken tippen.

Wahlen Sie den Menupunkt "Einstellungen” aus.

deaktiviert sein. wantec-aussen

sip:wantec-aussen@sip.linhome.org

]
» Unter "Audio Codecs" muss die Option "G729" :

» Unter "Video Codecs" muss die Option "H265"
deaktiviert sein.

» Bei "Medienverschlisselung" muss die Option "Keine"
ausgewahlt sein.

Unsere Tests haben wir mit den folgenden Einstellungen durchgefuhrt:

<« SETTINGS Aktiviere IPv6

Audio Codecs ~ Medienverschliisselung w
Keine
opus
48000 Hz ®
Debugprotokoll aktivieren i
PCMU ®
8000 Hz Losche Protokoll-Datei
PCMA @ Sende Protokoll-Datei
8000 Hz
Zeige die neuesten
2)3022 Bildaufnahmen in der @&
‘ Gerateliste an.
Video Codecs A Background mode :
shows a notification to &
H265 B keep the app alive.
H264 o
AV1 A7
VP8 E
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4. Linhome App bedienen

Um ein gespeichertes Gerat zu bearbeiten, tippen Sie
auf der "Gerate"-Seite auf die Kachel des Gerates. Es
werden lhnen anschlieRend die Details zu dem
gewahlten Gerat angezeigt. Um die Daten zu éandern,
tippen Sie in der Detailansicht oben rechts auf die
Funktion "Bearbeiten".

Wenn Sie auf das Augen-Symbol in der Geratekachel
tippen, wird eine direkte Verbindung zwischen der App
und dem Gerat aufgebaut. Die App ruft also die
Tarsprechstelle an und Sie kénnen sprechen, hdren,
den Kamerastream betrachten und z.B. die Tur per
gespeicherter DTMF-Aktion 6ffnen.

Die Funktion "Geschichte" (Reiter unten rechts auf der
"Gerate"-Seite) zeigt Ihnen die gespeicherten ein- und
ausgehenden Verbindungen, die jederzeit geldscht
werden koénnen. Die Linhome App startet die Aufnahme
bereits wahrend dem Klingelereignis und nicht erst
wenn der Anruf angenommen wird. Somit kdnnen Sie
sich auf dieser Ereignis-Seite ansehen, wer geklingelt
hat, falls Sie den Anruf der Tursprechstelle nicht
annehmen konnten.

B O 42}

wantec-aussen
sip:wantec-aussen@sip.linhome.org
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