2 .Innenleben

2.1. Platinenlayout




2.2. lage der Anschlisse

] Kameralicht - Infrarot- LED. Leuchtet wenn die Kamera aktiviert wird. Ausschaltbar
mit DIP-Switch 5 (nur +Vision)

Anschluss fur USB-Adapterkabel zur Programmierung

Analoge Farbkamera ( nur +Vision)

Lautsprecheranschluss

Mikrofonanschluss, fest verlétet (Polaritét beachten)

DIP Switches fir alle Modelle, Belegung siehe unten

DIP Switches fir C a/b+ und +Vision Modelle

Klemme fur analoge Telefonleitung a/b

O O NO> O~ WwN

Klemme fur Erdung - schiitzt vor Uberspannungsschaden

@)

Klemme fur Relais 1 und 2 galvanisch getrennt, max. 48V, max. 1,5 A (Relais 2 nur
bei C a/b+ Versionen)
Klemme fir Kameroausgang - PAL Video 1V /75 Ohm. Fir Distanzen gréBer als

—
Ju—

25m benstigen Sie Coax- Kabel, bei geringeren Entfernungen kann auch eine

Doppelader des Netzwerkkabels verwendet werden
12 12V Anschluss: AC/ DC (Gleichstrom oder Wechselstrom)

Bei Versionen mit zwei Tasten ist beim Hinterbau das rot- schwarze Kabel fur die erste, das

gelb- schwarze Kabel fir die zweite Taste.



3.Montage
3.1. Wandmontage

Fir die Montage der Monolith C a/b ist ein Unterputz- bzw. ein Aufputzkasten zwingend

erforderlich.

Montage im Unterputzkasten

Die Unterputzkasten werden in der Wand versenkt eingebaut. Achten Sie darauf, dass der

Kasten eben mit der spéteren Putzoberfléche ist.

Die Einbauhshe sollte fir eine MONOLITH C a/b mit Kamera ca. 1,30-1,40m an der

Unterkante des Unterputzkastens befragen.

Beim Unterputzkasten kann die Hohe um einige Millimeter durch das Unterlegen von M5

Scheiben variiert werden.

Montage mit Aufputzkasten

Der Aufputzkasten wird mit den beigelegten M4x40 Schrauben und Dibeln an der Wand
befestigt. Bei Gasbeton oder Ziegelwanden kénnen andere Schrauben und Dibel benétigt

werden, diese sind bauseits zu stellen.






3.3.  Anschluss der DoorEntry Monolith

Die Basisfunktionen der Monolith stehen nach dem Anschluss an die Telefonleitung zur
Verfigung. Die Telefonleitung ist eine Zweidraht a/b mit 24V bis 60V mit einem
Kurzschlussstrom von 20mA bis 60mA. Im aufgelegten Zustand liegen 7V-10V an. Nach dem
Anschluss an die a/b Leitung ertént ein Signalton (siehe 3.1), wenn die Monolith eine gewisse
Zeit von der Leitung getrennt war (mind. 5 Sek.). Die Monolith arbeitet an der Telefonleitung
wie ein analoges Telefon. Beim Anschluss ist die Polung egal und die Leitungslénge wie bei

einem Telefon maglich.

Ein Parallelanschluss zu anderen Gerdten wird nicht empfohlen und kann Fehlfunktionen
verursachen. Verwenden Sie dann einen Wechselschalter oder eine Telefonanlage. Bei der
Ausfihrung +Vision wird an die Klemmen bei 11 das Videokabel angeschlossen. Bis zu 25m
sind mit einer freien Doppelader eines Netzwerkkabels UTP méglich. Fur léngere Strecken
verwenden Sie ein Koaxialkabel. Der Kameramodus wird mit den DIP- Schaltern eingestellt
(siehe 1.5). Die Feldbeleuchtung der Kamera ist nur aktiv, wenn die Kamera aktiv ist. Mit dem
DIP- Switch 5 kann Sie immer ausgeschaltet werden. Mit dem DIP- Switch 8 ist ein paralleler

Anschluss an einen 75Q Videoausgang méglich.

Ein 12V Netzteil wird benétigt  for  die  Relaissteuerung,  Platinenheizung,
Hintergrundbeleuchtung, Kamera und Infrarot- Feldbeleuchtung sowie die erweiterte
Relaiskontrolle. Bei 12V ist der maximale Stromverbrauch 250mA, es kann ein AC oder DC
Netzteil verwendet werden, die Polaritét spielt hierbei keine Rolle. Wird das Netzteil auch fur
den Turoffner verwendet, empfehlen wir ein 12V Netzteil mit mindestens 1,5A. Sie kénnen,
wenn bereits vorhanden, auch ein 24V Netzteil verwenden, bei 24V sind nur DC Netzteile

zuléssig, die Polaritét ist egal.

Die Relais kénnen fur verschiedene Funktionen eingesetzt werden. Einige Beispiele finden Sie
auf den ndchsten Seiten. Es muss immer ein 12V Neizteil beim Betfrieb der Relais
angeschlossen werden. Die Relais sind galvanisch getrennt. Schalten Sie nie 220,/240V
direkt. Bei Netzspannung immer einen Fachmann fir den Anschluss eines Leistungsschalters

beauftragen.



Anschlussbeispiele der Relais

.............

BRAVE 4% | Iof sRaVE {41 | iof

|®é®éé®®®c>| |®ééé®®®q<)‘
NOCO.MNC NO COM NC 12V-

|__/|_/r/l_ | A— L

e / o = / ~

L 12VI1A g—‘ 12V/0.3A
=/~

_I 12124VI1A

Inverse

m=1 m=1

s - Fee
s ST

e [11] Lf]
EEREEE ®() |®é®pééEq<>
NO COMNC NO COMNC 12V_ NO COMNC NO COMNC 12V

| /r/l_ — g /(,|7 _

12VI1A 12VHA

jj =

A

E =
7=

T

|

AV13d INIL

!

oosos)

g "'E i fl:
BRAVE :11 i :2; :

|®®®b®®ch> e e

NOCOMNC NOCOMNC 12V BRAVE 1 ‘ : 24
— s oo 5op
[ r‘ I_ =/~ |NOGOMNC NO COM NC 12Vg@
o 12VIA ' I—/L?/L
(G |mnnm‘-dj 1 ;\;/ ;A
@«




3.4. Kamera [nur bei ,+Vision")

Technische Daten

Videonorm
Sensor
Chip
Auflsung
Video- Ausgang
Minimal Lichtstarke

Blendenautomatik

Blickwinkel
4,80
| 135
&
0,5m
Anbringungshéhe

PAL-CCIR
CMOS 1/3"

578 x4,19mm
628x582pixel 380 Zeilen
1V p-p/75Q
3 Lux
1/60 - 1/5000Sek.
50°

Manuelles Einstellen des Zooms



4. Funktionen und Bedienung

4.1. Signaltonibersicht

Die DoorEntry Monolith erzeugt je nach Zustand verschiedene Signalténe. Diese Signalténe

kénnen Sie im PC- Programm probehéren. Die Signalténe lassen sich teilweise abschalten

(Parameter 61, 62, 63 und 65).

Ereignis
Abheben Typ 1
Auflegen Typ 1
Abheben Typ 2
Auflegen Typ 2
Bestatigungston im Telefon
Anklopfen im Gespréich
Warnung Gespréchsende
Relais- Akfivierungssignal
Programmierungsbestatigungston
Programmierton
Parameter- Konfiguration
Programmierungsstart iber PC
a/b Ader verbunden
Speicher leer (keine Rufnummem)

Fehlermeldung

Tonsignal

JEINILA
JEIVIVY |
J 1A
JAElv
Jm
S
J1nn
) ANEN |
J 1A
JInnn |
J )
JE1A
J1vlL
JInnnnnnn |

JAIRININL

Tonfrequenz
@80-1333-1650
1650-1333-980

800-1067-1200-1333
1333-1200-1067-800

800
/

1333
Moduliert
980-1067-1180
Moduliert
800
Q80-1067-1850
1850-1067-1850
1300-2100
800



4.2. Besucher an der Tir

Nachdem ein Besucher eine Ruftaste gedriickt hat, wahlt die DoorEntry Monolith die
hinterlegte Rufnummer und sendet einen Bestétigungston (wenn Parameter &2 auf on steht). In
der Tursprechstelle hort der Besucher den Wahlton und das angerufene Telefon klingelt.
Nach dem Abheben des Hérers vom gerufenen Telefon kénnen Sie mit dem Besucher
sprechen. Sollte ein Turéfiner angeschlossen sein, kann wdéhrend des Gesprachs durch
Senden einer DTMF-Tonfolge die Tire gedfinet werden (55 in der Grundkonfiguration fir
Relais 1) Nach dem Auflegen des Hérers detektiert die DoorEntry Monolith den Besetztton
und legt ebenfalls auf. Sollte das Gesprach 10 Sekunden vor Ende der eingestellten
maximalen Gespréchsdauer (Parameter 52) sein, héren Sie Sie einen Warnton. Sie kénnen
nun * oder # dricken, um daos Gesprdch nochmals um die max. Gesprachsdaver zu

verlangern.

4.3. Art der Rufnummernwahl

Tag-/Nacht Schaltung

st die DoorEntry Monolith im Tag Modus werden die Rufnummern der Gruppe |
(Parometer1) gewdhlt. In der Nachtschaltung wahlt die DoorEntry Monolith die Rufnummemn
der Gruppe 2 (Parameter 2). Die manuelle Umschaltung des Tag-/Nachtmodus erfolgt durch
einen Gesprachsautbau zur DoorEntry Monolith und Wéhlen einer Kennziffer, diese wird
unter Parameter 45 und 46 festgelegt (Lieferzustand 11 und 10). Die DoorEntry Monolith+
ist mit einer Echtzeituhr ausgestattet, dort kann die Umschaltung zeitgesteuvert programmiert
werden (Parameter 00-06).



Zwei Rufgruppen

Beim ersten Driicken der Ruftaste wird die Rufnummer unter Parometer 1 gewdhlt. Wenn
dieselbe Ruftaste nochmals gedriickt wird, 10 Sekunden nachdem ein Besetziton erkannt
wurde oder die Anzahl der Rufe (Parameter 56) iberschritten wurde, wird die Rufnummer
unter Parameter 2 gewdhlt. Wird nun die Taste wieder gedriickt, wird wieder Rufnummer 1
gewdhlt. Wird beim Anwdhlen der zweiten Rufnummer ein Besetztton detektiert, legt die
DoorEntry Monolith auf. Wenn der Besucher die Ruftaste nach der ersten Anwahl nochmals
drickt, legt die DoorEntry Monolith kurz auf (Parameter 54) und wahlt die Rufnummer 2. Diese

Funktion kann mit dem Parameter 4 eingestellt werden.

4.4. Relais

Die Relais werden per DTMF-Wahl am Telefon okfiviert. Es sind mehrere verschiedene Modi

verfigbar. Die Relais kénnen mit einfach oder Doppelakfivierung programmiert werden, siehe

Parameter 30.

Modus m =1
Vorgang Bemerkung Parameter Relaisfunktion
Ein- oder 357 R1 akfiv fur t1
zweistelliger 352 R2 akfiv fur t4
_ (Lieferzustand) R1 akfiv fur t1 -> Pause 12
Cod d
ode wird vom Code. Bei 361 >R 1 aktiv furt]
angerufenen _ _
einstelligen
Telefon gesendet - .
Nummern ist * als 369 R2 aktiv fur t4 -> Pause t5
erste Zahl zu ->R2 akfiv fur t4
verwenden



Modus m =5
Vorgang

Code wird vom
angerufenen
Telefon gesendet

Modus m = 4
Vorgang

Ruftaste wird
gedruckt

Modus m =6

Vorgang

Ruftaste wird
gedruckt

Bemerkung

Ein- oder
zweistelliger
(Lieferzustand)
Code. Bei
einstelligen
Nummern ist * als
erste Zahl zu

verwenden

Bemerkung

Egol, welche Ruftaste

Bemerkung

Nichtin 311" oder
312 programmiert

In311% oder 312%

programmiert

Parameter
351
352

361

362

Paramete
r

3114
3124

Paramete
r
3116
3116

3116

/

Relaisfunktion
R1 aktiv fir t1 -> Pause 13
-> R2 aktiv fir t4
R2 aktiv fir t4

R1 aktiv fur t1 -> Pause t2
->R1 aktiv furt1 -> Pause t3

->R2 aktiv fur t4 -> Pause t5 -

> R2 aktiv fur t4

R2 aktiv fur t4 -> Pause t5
->R2 aktiv fur t4

Relaisfunktion

R1 aktiv fur t1
R2 aktiv fur t4

Relaisfunktion

/

/
R1 aktiv fur t1

R2 aktiv fur t4



Erlguterungen zu den Zeiten t1 = t5

e 1 = Aktivierungszeit 1 des Relais (Parameter 371)

e {2 = Pausenzeit zwischen der emeuten Akfivierung des Relais 1 (Parameter 301)
e {3 = Pausenzeit zwischen der Aktivierung Relais 1 und Relais 2 (Parameter 39)
e {4 = Aklivierungszeit 2 des Relais (Parameter 372)

e {5 = Pausenzeit zwischen der emeuten Akfivierung des Relais 2 (Parameter 302)

4.5. Eingehender Anruf

Ein Besucher klingelt an der Ture. Sie heben den Hérer ab und kénnen mit dem Besucher
sprechen. Durch Wéhlen eines Tursfiner Codes (Parameter 35) kénnen Sie die Tire dffnen,
wenn das Relais in Modus m=1 oder m=5 ist. Sie kénnen auch vor dem Auflegen die Tag-
/Nachtschaltung umschalten (Parameter 45 /46 oder per DTMF auflegen (Parameter 43).

4.6. Ausgehender Anrut

Nachdem Sie die Nebenstellennummer der DoorEntry Monolith gewdhlt haben, werden Sie
nach der eingestellten Anzahl von Klingelténen (Parameter 51) mit der DoorEntry Monolith

verbunden. Sie kénnen nun alle Funktionen wie bei einem eingehenden Gespréch nutzen.



Folgemde Besonderheiten ergeben sich beim ausgehenden Gespréch:

e Sie konnen innerhalb der ersten 10 Sekunden durch wéhlen von # und dem
Servicepasswort (Lieferzustand 0000) in den Programmiermodus wechseln.

e Wenn der DIP- Schalter 1 auf on steht kommen Sie beim Anruf der DoorEntry Monolith
direkt ins Programmiermend. Sollten Sie das Passwort vergessen haben kénnen Sie es
dann hier zuricksetzen.

e Eine weitere Funktion ist, dass Sie durch die Parameter 381 und 382 einstellen kénnen,

ob bei einem ausgehenden Gesprach die Relais 1 und 2 betatigt werden kénnen



5.Parameter zur Programmierung der DoorEntry Monolith

5.1.  Aktivierung des Programmiermodus

Zum Aktivieren des Programmiermodus stehen lhnen zwei Méglichkeiten zur Verfigung:

a) Anrufen der DoorEntry Monolith und Eingabe des Passworts, im Lieferzustand lautet
dies #0000. Das Passwort muss in den ersten 10Sekunden nach der Verbindung
eingegeben werden. War das Passwort korrekt, héren Sie den Bestétigungston. Es
Sffnet sich das Programmiermeni und kurze Zeit spéiter héren Sie den Programmierton.
Der Programmiermodus wird immer mit # eingeleitet, die vier Ziffern (hier 0000)

kénnen umprogrammiert werden (Parameter 44)

b) DIP-Switch 1 auf on stellen. Rufen Sie die DoorEntry Monolith an. Sie sind direkt ins

Programmiermenu, Sie benstigen kein Passwort.

5.2. Einstellen der Parameter

Die Grundstellung beim Programmieren ist ein Zustand, in den die DoorEntry Monolith immer
nach einer Zeitiberschreitung zurickkehrt (Finf Sek.) nachdem Sie einen Parameter

programmiert haben.



Es gibt zwei Arten von Parameter zum Programmieren:

e Parameter mitfester Lange - die meisten Parameter fallen unter diese Kategorie. Nach
Eingabe der letzten Ziffer héren sie einen Bestatigungston

e Parameter mit variabler Lange — z.B. Rufnummern u. A. (Parameter 1, 2, 32, 33, 34).
Bei diesen Parametern geben Sie alle benstigten Ziffern ein und warten auf den
Bestatigungston. Finf Sekunden nach Eingabe der letzten Nummer ertént dieser. Die
maximale Lénge der variablen Parameter ist bei 1 und 2 jeweils 24 Zeichen, bei 32,

33 und 34 jeweils sechs Zeichen.

Wenn Sie einen ungiltigen Wert programmieren wollen, héren Sie einen Fehlerton. Der
Parameter wird nicht gespeichert oder gedndert. Die DoorEntry Monolith geht zuriick in den
Ruhezustand und kann emeut programmiert werden. Wenn 30 Sekunden lang keine Eingabe
erfolgt, legt die DoorEntry Monolith auf und beendet den Programmiermodus. Sie kénnen

den Programmiermodus jederzeit durch Eingabe der @ beenden.

5.3. Programmierung am PC

Zur Programmierung der Monolith C a/b benétigen Sie ein spezielles USB
Programmierkabel (Art.Nr. 5559). Dieses erhalten Sie bei Ihrem Héndler. Die Software
und der USB Treiber sowie eine Anleitung zur Installation unsignierter Treiber unter Win10
kénnen auf unserer Website im Servicebereich heruntergeladen werden. Zur
Programmierung tber den PC muss die Monolith an den a/b Port angeschlossen sein.
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Anschluss der MONOLTH C a/b

e Schliefen Sie die MONOLITH an die a/b Ader an.

e Stecken Sie den Pfostenstecker auf dem Board der MONOLITH ein.

e Verbinden Sie den USB-Stecker mit Ihrem PC. Sie héren einen Bestatigungston.

e Starfen Sie die Software. Die MONOLITH C a/b bleibt im Programmiermodus,
solange die Verbindung nicht getrennt wird. Sollten Sie die Verbindung verlieren,
stecken Sie das USB-Kabel aus und wieder ein.

e Bei einer erfolgreichen Verbindung wird die Firmware Version ausgelesen und
angezeigt.

Verwenden Sie nur das Original USB-Kabel. Dieses trennt die a/b Ader galvanisch vom PC.
Hintergrund: Die a/b Ader der Tursprechstelle darf nicht geerdet werden, der PC ist jedoch
geerdet.
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6.Beschreibung der Parameter

Alle Parameter beginnen mit der Parameternummer auf die eine Variable folgt. Die Lange

der Nummer und den Aufbau finden Sie im Folgenden.

6.1. Gespeicherte Rulnummern

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf

] ft, nn ... Rufnummer nn auf Taste ft /

tt = Nummer der Ruftaste, immer zweistellig (01 oder 02)
nn = Rufnummer, die gewdhlt werden soll.

Zur Eingabe von Sonderzeichen beachten Sie bitte untenstehende Tabelle. Die Rufnummem
unter Parameter 1 sind fur die Tagschaltung oder die erste Rufgruppe. Ein Reset der

Tursprechstellen [6scht nicht die eingespeicherten Nummern.

Benotigter Wert Eingabe Benotigter Wert Fingabe
0-9 0-9 Flash *H#
“ it Pause *0

* * % / /
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf

2 ft, nn ... Rufnummer nn auf Taste ft /

Die Programmierung erfolgt wie beim Parameter 1. Die Rufnummern unter Parameter 2 sind

for die Nachtschaltung oder die zweite Rufgruppe.

Beachten Sie: Die Umschaltung des Tag-/ Nachtbetriebs erfolgt erst nach Auflegen des
Hérers oder zeitgesteuert (Parameter 084). Sollten Sie nur die Tagschaltung benutzen,
programmieren Sie unter Parameter 1 und 2 dieselben Nummern, somit stellen Sie sicher,
dass bei einer versehentlichen Umschaltung auf Nachtbetrieb die Rufnummer trotzdem

gewdahlt wird.

6.2. Relais

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
31 r,m Relais r arbeitet in Modus m (1-8) 11,21

r = Relaisnummer (1-2)

m = Relais Modus (1-8, fir Relais 1 ist Modus 5 nicht maglich)

Erklérung der Relaismodi:

e m=]
Modus Relais - akfiviert durch Ziffernwahl. Einfache Aktivierung fir Zeitspanne t1 /14
fur Tursffner oder doppelte Akfivierung fur Zeitspanne T1 /14, Pause t2,/t5 und emeute
Aktivierung t1 /14 fir z. B. Schiebetiren
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m=2

SchlieBt das Relais sobald der Hérer abgenommen wurde und 6ffnet das Relais
wieder beim Auflegen

m=3

SchlieBt das Relais sobald der Hérer abgenommen wurde und 6ffnet das Relais
wieder nach dem auflegen des Hérers + 11 /t4. In dieser Zeit ist die Leitung belegt.
m=4

Ruftastenmodus. SchlieBt das Relais, wenn irgendeine Taste gedrickt wurde, und &ffnet
wieder nach Zeit t1/t4. Wird zum Beispiel fur ,Licht ein” verwendet.

m=25

Verzégerte Offnung der zweiten Relais. Nur fur Relais 2 verfugbar, Relais 1 ist bei
dieser Programmierung automatisch im Modus 1. Nach dem akfivieren des Relais per
DTMF wird Relais 1 fur die Zeit t1 geschlossen. Nach Ablauf von t1 wird die
Pausenzeit 13 aktiviert, anschlieBend wird Relais 2 fur die Zeit 14 geschlossen und die
DoorEniry Monolith legt auf. Dieser Modus ist auch mit Doppelsfinung verfigbar.
Beachten Sie: Die DTMF Wahl von Relais 1 startet diese Sequenz. Wollen Sie nur
Relais 2 &ffnen kénnen Sie das Password von Relais 2 eingeben, dieses wird dann im
Modus 1 geschlossen.

m=06

Ruftastenmodus, schlieBt das Relais fir t1 /14 wenn eine bestimmte Taste gedrickt wird.
Wird z. B. fur einen zweiten Gong innerhalb einer Wohnung verwendet.

m=/

Monostabiler Modus, nur in den Versionen + und +Vision verfigbar. Die DIP Schalter
3+4 missen akfiviert und der Parameter 64 programmiert sein. Beim Kommando fir
einfaches schlieflen wird das Relais geschlossen und beim Kommando fir doppeltes
schlieBen wird das Relais gesfinet. Der Zustand des Relais beleibt bis zum Ausfall des
Stroms oder der a/b Ader stabil.

m=28

Aktiviert das Relais nach der Tag-/ Nachtschaltung. Nur bei den + und +Vision
Modellen verfigbar.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
31 r, it Ruftaste tt schlieBt Relais r im Modus m=6 01

Dieser Parameter ist nur fur Modus m = 6. Damit wird die Ruftaste welche das Relais auslést

programmiert. Das Relais schlieBt fur die Zeit t1 /14.
Beispiel: Beim Dricken der Taste 1 soll Relais 2 fir den Zusatzgong schlief3en.

3126 -> Signalton -> 01 -> Signalton

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Im Modus Tag und Nacht ist das Password hh.. fr
32, 33, P, Relais r mit den Nummern p =1-5 fur

34 hh.. Einfachsffnung oder p =* fur Doppeléfinung
(Code von 00 - 999999 maglich)

Diese Funkfion akfiviert die Relaiséffnung tber die Ruftasten. Sie kénnen z. B. beim
Zweitastenmodell nur 12 oder 21 ols Code eingeben. Die Funkfion ist fur Modelle mit
Zusatztastenfeld oder ab sechs Ruftasten sinnvoll. Die Codes fur die Relaisakfivierung iber
DTMF finden sie unter Parameter 35.

p = Password 1-5, p beginnend mit * kann nur ein Passwort vergeben werden.
hh = Password, 2-6 Stellen, numerisch

Beachten Sie: Verwenden Sie keine gleichen Anfangszahlen. Bei z. B. 1234 fir Relais 1 und
12345 fir Relais 2 wird nach der Wahl der Zahl 4 das Relais 1 ausgelést und Relais 2 somit
nie. Sie kdnnen aber z. B. fur Relais 1 den Code 1234 und fir Relais 2 2345 eingeben, dann
wird bei Wahlvon 1234 Relais 1, bei 2345 Relais 2 und bei 12345 beide Relais ausgeldst.

Eine Verwendung von * und # in den Passwértern ist nicht zulgssig.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Wahl von aa am Telefon akfiviert Relais Relais 1 =55

32 W99 gy Einfachoffung | Wert 00-99, *0-*9) Relais 2 = 66

aa = Code der per DTMF gesendet wird fir Turéffnung.

Es kann fur beide Relais der gleiche Code eingegeben werden, dann arbeiten beide simultan.
Es ist empfehlenswert hier den gleichen Code zu verwenden wie in Parameter 43, dadurch

wird beim Turéffnen automatisch das Gespréch beendet.

Es ist auch méglich, einen einstelligen Code zum Tirsfinen zu vergeben. Programmieren Sie
dann ein * anstelle der ersten Ziffer. Beispiel: Sie wollen mit der 8 die Tire unter Relais 1

sffnen, programmieren Sie 3517 8.

Es ist auch eine doppelte Programmierung méglich, Sie vergeben z. B. fur Relais 1 den Code
48 und fir Relais 2 *8. Dann werden beim Wahlen von 8 nur Relais 2, beim Wahlen von 48
aber beide Relais aktiviert.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Wahl von cc am Telefon aktiviert Relais r

cc 01

36
r fur Doppelsfinung

7

cc = Code der per DTMF gesendet wird fir Turéffnung.

Es kann fir beide Relais der gleiche Code eingegeben werden, dann arbeiten beide simultan.
Es ist empfehlenswert, hier den gleichen Code zu verwenden wie bei Parameter 43, dadurch
wird beim Turéffnen automatisch das Gespréich beendet. Die Funkfion ist z. B. bei einem
Schiebetor inferessant. Sie haben z. B. *9 fur Doppelakfivierung von Relais 1 vergeben. Ein
Besucher klingelt, Sie 6ffnen mit Q. der erste Impuls startet das Offnen des Schiebetors, der
zweite Impuls stoppt das Tor z. B. finf Sekunden spater. Dadurch féhrt das Schiebetor nicht
komplett auf, sondern nur fur den Personendurchlass.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Zeit ss (sek) fur Aktivierung Relais t1 /14 Relais 1 05

37 5 (Wert 00-99) Relais 2 05

ss = Zeitt1 /t4 in Sekunden fir die das Relais schlieft. Zeit 00 sind 0,5 Sek.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
. i . Relais 11
38 N p Relais bei Anruf der Tursprechstelle aktivierbar Relais 9 1

p = Parameter jo=1 oder nein=0

Damit wird verhindert das ein Relais ohne vorheriges Turgespréch aktiviert werden kann. Das

Relais arbeitet nur wenn das Gesprach von der Tirstation aus aufgebaut wurde.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Zeit xx (sec) zwischen Aktivierung Relais 1

und 2 in Modus m=5 / Zeit t3 (Wert 00-99) 10

39 XX

xx = Zeit 13 zwischen dem Relais 1 Ende der Aktivierung und Relais 2 Beginn der Aktivierung
im Modus m=5. Zeit 00 ist 0,5 Sek.

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
Zeit zz (sek) zwischen der Doppelaktivierung

von Relais r - Zeit t2/t5 05

30 r

Y4

!

zz = Zeit 12 /t5 zwischen dem ersten und zweiten Aktivieren des Relais r.
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6.3. Code-Switch Parameter

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
3#0 P Code-Switch p=1 aktiv / p=0 deaktiviert 0

ACHTUNG: Dieser Parameter darf nur akfiviert werden, wenn ein Code-Switch
angeschlossen ist. Ansonsten kann das Relais der MONOLITH beschadigt werden.

Die folgenden Codes kénnen je nachdem, ob 1 oder 2 Code-Switches angeschlossen sind

gleich oder verschieden sein, je nachdem 1 oder 2 Code-Switches angeschlossen sind.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
3#1 abcd Aktivierungscode Einfachsffnung von Tastatur 0000

abcd - Dieser Code wird bei Verwendung einer externen Tastatur gesendet.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Aktivierungscode Einfachsffnung vom Telefon mit

3#2 abcd DTME

0000

abcd - Dieser Code wird beim Tirsffnen per DTMF gesendet.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
3#3 abcd  Aktivierungscode Doppeldffnung von der Tastatur 0000

abcd - Dieser Code wird bei Verwendung einer externen Tastatur im Modus Doppeléfinung

gesendet.
Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
344 sbed Aktivierungscode DopS)Tefl/c\)gnung vom Telefon mit 0000

abcd - Dieser Code wird im beim Turéffnen im Modus Doppelsfinung per DTMF gesendet.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Aktivierung des Code-Switch in allen anderen

3#5 abcd Modi

0000

abcd - Dieser Code wird in allen anderen Modi gesendet.

29



6.4. Grundeinstellungen

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
41 v Wéhlverfahren v / Tonwahl /Impulswahl 0

v - Wahlverfahren O = DTMF Tonwahl, 1 = Impulswahlverfahren

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf

42 z Zeichen zur Gesprachsverlangerung *

z = Zu wéhlendes Zeichen, wenn der ,max. Gespréchsdauer bald erreicht” Ton ertént und

das Gespréch fortgesetzt werden soll.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
) Version 1: 55
43 g, bb Beenden des Gespréichs vom Telefon aus Version 2: 66

g = Parameter fir Relaisauswahl, hier gibt es 1 und 2 fur Relais 1 und 2
bb = Code zum beenden des Gespréchs (Wer 00-99)

Es ist sinnvoll hier den gleichen Code wie zum Turéffnen zu verwenden, dadurch wird nach
dem Turéffnen das Gesprach sofort beendet. Sollten Sie einen einstelligen Code

verwenden wollen, programmieren Sie anstatt der ersten Ziffer des Codes einen *, siehe

Parameter 35 und 36.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
44 XXXX Service Passwort 0000

xxxx = Service Passwort per DTMF einzugeben

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
45 4d Umschalten auf Togscioglf)ung (Wert 00-99, *0O- .
46 . Umschalten auf NoihC;SSQTltung (Wert 00-99, 0

dd = Code zum Umschalten auf Tagschaltung
nn = code zum Umschalten auf Nachtschaltung

Zur Beachtung: Die Tag- oder Nachtschaltung bleibt auch nach einem Stromausfall bestehen.

Auch hier ist die einstellige Programmierung mit * vorangestellt maglich.

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
47 e Art der Nummernwahl ]

e = 0 Rufnummern der Gruppe 1 und 2 werden nacheinander angewdhlt
e =1 Nummem werden nach der Tag-/ Nachtschaltung angewdhlt

Hier programmieren sie ob die Rufnummern der ersten und zweiten Gruppe nacheinander

gewdhlt werden oder eine Tag-/Nachtschaltung verwendet wird.

Beispiel: Sie wollen immer zuerst auf Nebenstelle 11 angerufen werden und nach einer
gewissen Zeit soll die Monolith auf das Handy umschalten. Dann missen Sie diesen
Parameter auf O setzen. Hier werden immer zwei Nummern gewdhlt, sollile die zweite

Nummer leer sein wird ein Verbindungsaufbau gestartet und abgebrochen.

ACHTUNG: Dieser Parameter ist elementar wichtig fur die korrekte Wahl.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Auflegen durch nochmaliges driicken derselben :
Ruftaste

4* k
k = O - Die Funkfion ist ausgeschaltet
k=1 - Die Funktion ist eingeschaltet, beim erneuten Dricken der selben Ruftaste wird wieder
aufgelegt
ACHTUNG: Dieser Parameter ist elementar wichtig fur die korrekte Wahl.
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6.5. Zeiteinstellungen und Zeitprogramm

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf

Anzahl der Klingeliéne bevor ein Gespréch

51 q 2

angenommen wird

Anzahl der Klingelténe vor der Annahme des Anrufs. Nach der eingestellten Anzahl und 2
Sek. nach der Detektion des Klingeltons wird das Gespréich angenommen. Wert 1 bis 9.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
52 d Maximale Gespréchsdauver 2

d = maximale Gespréchsdauer bis die Monolith das Gespréich Zeit {min) | Eingabe

beendet. Die Gesprachsdauver kann durch Wéhlen von * oder # 0,0 0
. o , 1-9 1-9
(Parometer 42) verléngert werden. Die Zeiteinstellung nehmen sie 15 .
nach der rechts stehenden Tabelle vor. 10 4
Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
53 W Zeit zwischen 2 Tastendricken (Wert 1-9) 2

w = maximale Zeit zwischen dem Betdtigen zweier Ruftasten

Nur bei Verwendung der Ruftasten als Codeschloss. Wird diese Zeit tberschritten, wird die
Eingabe nicht als Zahl erkannt.

33



Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
54 z Wartezeit vor der ermeuten Wahl 2
z = Zeit sek), iber welcher die Monolith aufgelegt bleibt, bevor Sie eine Wahlwiederholung

beginnt (Wert 1-5)

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
55 z Zeit bis Wahlbeginn (Wert 1-5) ]

z = Zeit nach dem Abheben und dem Beginn des Anwdhlens der gespeicherten Rufnummer.

In der Regel sind max. 2 Sek. ausreichend.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
56 hh Anzahl der Rufe bis zum Auflegen 12

hh = Anzahl der Rufe bis zum Auflegen. Ist die Monolith auf den 2 Gruppen Modus eingestellt
wird nach diesen Rufen die zweite Nummer angewdahlt (Wert 04- 99).

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
500 X Mittelfrequenz Tondetektion (Wert 1-0) 3
501 X Anzahl der Besetztténe (Wert 2-0) 4
502 z Zeit des Dauertons, Freizeichens (Wert 1-5) 3

= Einstellung der Mittelf -
x = Finstellung der Mitefirequenz Frequenz Wert  Frequenz ~ Wert

Tondetektion (Freiton). Fir diverse (Hz) (Hz)
Telefonanlagen. 575375 : 595605 6
y = Mindestanzahl der Besetzttone, hier 325-425 2 575-675 7
ist0=10 Téne 375-475 3 625-725 8
. _ o 425-525 4 6/5-775 Q
z = Minimale Zeit des Freizeichens 475.575 5 5 805 0

34



Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf

503 ft Lange der DTMF Tone (Wert 04-16) 10
504 - Pausenzeit zwischen 2 DTMF Ténen (Wert O4- 0
16)
505 f Flashzeit (Wert 1-6) ]
Zeit zwischen der Wahl mehrerer Nummern
206 P (Wert 1-0) 4

tt = Lange der DTMF Tone. Eingabe des Wertes x 10= Zeit in ms. Beispiel: 06=60ms,
14 =140ms

m= Ldnge der Pause zwischen 2 DTMF-Ténen. Eingabe des Wertes x 10= Zeit in ms,
Beispiel: 05 x 10 =50ms

f= Flashzeit. Eingabe des Wertes x 100 = Zeit im ms. Beispiel: 3 x 100 = 300ms

p = Zeit der Woahlpause. Eingabe des Wertes x100 +400 = Zeit in ms.
Beispiel: 5 x 100+400 =900ms. Die Eingabe der O bedeutet 1000ms. Diese Zeit ist ebenfalls

die Zeit der Pausen bei der Impulswahl.

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
Level der gesendeten DTMF-Téne in —dBm
507 o (Wert 4- 16) 10

uu = Level der gesendeten DTMF-Téne. uu=04 entspricht -4dBm, uu=12 entspricht -12dBm

USW.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
508 P DTMF Gruppe (Wert O-1) 0
509 s Mithéren der DTMF Téne (Wert 1-4) 2

p = DTMF Frequenzgruppe 2,2db ist fir Europa-Wert p=0, 3,2dB fur Australien p=1

s = Lautstarke des Mithérens der DTMF Wahl s= 1 fir -15dB, 2 fur -9dB, 3 fir -3dB,
4 fyr +3dB

Achtung: Folgende Einstellungen sind nur bei

+und +Vision Modellen verfugbar!

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Fin-Aus automatische Tag-/Nachtumschaltung

09 ° und Einstellung der Zeiten (Wert O-1)

0

Aktiviert die automatische Tag-/Nachtschaltung. Die Zeit muss eingestellt sein, dies kann mit
a=# getestet werden. Erhalten Sie nach der Waohl von 09# einen Bestatigungston, ist die Zeit

gestellt, beim Fehlerton ist dies nicht der Fall.
a = 0: deakfiviert

a = 1: aktiviert

Parameter ~ Wert Beschreibung Ab Werk auf
081 hhnn Zeiteinstellung hh-Stunden, nn-Minuten -
Datumseinstellung dd-Tag, mm-Monat, yy-
082 dd ' / -
mmyyw Jahr, w-Wochentag

083 # Sekunden auf Null stellen -
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Nach dem Wahlen von 083# werden die Sekunden auf Null gestellt, um eine exakte
Einstellung zu erméglichen. Die Eingabe des Wochentags erfolgt nach folgender Liste:

O-Sonntag, 1-Montag, 2-Dienstag, 3-Mittwoch, 4-Donnerstag, 5-Freitag, 6-Samstag
Beispiel: Es ist Freitag, der 27.05.2011 um 09.39. Sie wdhlen 0822705115 und héren

einen Bestatigungston, dann wahlen Sie 0810939 und héren wieder einen Bestétigungston.
Zum Schluss wéhlen Sie 083 und warten bis es genau 09.39.00 ist, dann wdahlen Sie # und

héren den Bestétigungston fur erfolgreiche Programmierung.

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
Sonntag - Zeiteinstellung fur hh = Stunden und

nn =Minuten Beginn Tagschaltung nn=

00  hhnnkkj 00000000

Stunden und jj = Minuten Beginn
Nachtschaltung
Montag - Zeiteinstellung for hh = Stunden und
nn =Minuten Beginn Tagschaltung nn=

01 hhnnkkj 00000000

Stunden und jj = Minuten Beginn
Nachtschaltung
Dienstag - Zeiteinstellung fur hh = Stunden und
nn =Minuten Beginn Tagschaltung nn=

02 hhnnkkj 00000000

Stunden und jj = Minuten Beginn
Nachtschaltung
Mittwoch - Zeiteinstellung fir hh = Stunden
und nn =Minuten Beginn Tagschaltung nn=

03 hhnnkkj 00000000

Stunden und jj = Minuten Beginn
Nachtschaltung
Donnerstag - Zeiteinstellung for hh = Stunden
und nn =Minuten Beginn Tagschaltung nn=

04  hhnnkkj 00000000

Stunden und jj = Minuten Beginn
Nachtschaltung
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Freitag - Zeiteinstellung fur hh = Stunden und
nn =Minuten Beginn Tagschaltung nn=
Stunden und jj = Minuten Beginn
Nachtschaltung

05  hhnnkkj 00000000

Samstag - Zeiteinstellung for hh = Stunden und
nn =Minuten Beginn Tagschaltung nn=
Stunden und jj = Minuten Beginn
Nachtschaltung

06  hhnnkkj 00000000

Kopieren der Einstellungen von Sonntag auf

0/ # -
die ganze Woche

Die Einstellungen sind wochentagsiibergreifend.

Beispiel: Wenn am Freitag um 17.00 die Nachtschaltung aktiviert wird, bleibt diese bis zum
Aktivieren der Tagschaltung am Montag um 8.00 bestehen. Mit der Funktion O7# wird das

Sonntagsprogramm auf die ganze Woche kopiert.
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6.6. Systemparameter

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
61 Level der gesendeten DTMF-Téne in —dBm :
z
(Wert 4- 16)

z =0 Akustische Signale aus (z. B. Quittungston, Fehler, Abbruch), 1= Akustische Signale ein.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf

Akustische Signalisierung abgehoben/

aufgelegt (Wert 0-2) |

62 z

Normalerweise wird das Abheben und Auflegen akustisch signalisiert. Bei Problemen mit der

Telefonanloge kann dies abgeschaltet werden.

z =0 - Akustische Signalisierung Auflegen/ Abheben ist aus

z =1 - Akustische Signalisierung Auflegen/ Abheben ist ein {Typ 1)
z =2 - Akustische Signalisierung Auflegen/ Abheben ist ein (Typ 2)

z =3 - Silent Call: Sprache und Téne erst nach Betdtigen einer beliebigen Taste am Telefon

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
63 u Ticken ins Gespréch (Wert O-1) o)

u =0 Ticken ins Gesprach ist ausgeschalten

u =1 Ticken ins Gesprach ist eingeschaltet. So kann am Telefon ein Anruf von der Tire aus

von einem normalen Anruf unterschieden werden.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Stromversorgung Uber externes Netzteil

64 W 12V (Wert O-1)

0

Nur in Version + oder +Vision verfigbar, DIP- Schalter 3+4 mussen auf ,on” sein. Wird

benstigt, wenn die Relaismode m=7 und m=8 verwendet werden.
w = O: deakfiviert

w = 1: akfiviert

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Akustische Signalisierung der Relaisaktivierung
65 o)
“ (Wert O-1)

Hier wird ein Ton eingespielt wéhrend das Relais akfiv ist. Nur fur Relais Mode m = 1 und m

= 5. Bei einer Doppelaktivierung des Relais kommt der Ton durchgehend. z = O deaktiviert, z

=1 akfiviert
Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
DTMF Empfang tber Mikrofon sperren (Wert
66 0
O-1)
Bei i = O kann mit einem Dialer tber das Mikrofon der Code fur Turéffnen eingegeben

werden. Wird i = 1 gesetzt, wird die DTMF Ubertragung durch das Mikrofon gesperrt.
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
67 b Babyruf - Ruf auf umprogrammierter Taste 0

Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Fehlerton bei einer nicht programmierten Ruftaste

unterdrickt. Es erfolgt ein Piepton fir erfolgreiche Anwahl und die Monolith verhdlt sich wie

nach einem normalen Rufaufbau.

Achtung: Die ersten zehn Sekunden ist der Tondetektor inaktiv, die Tursprechstelle wartet auf

eine Reaktion und die Nummemwahl durch die Telefonanlage. O = deaktiviert,
1 = aktiviert.
Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
6* t Verzogerter Start fur Telefonanlagen mit o

Leitungstest (Siemens)

Parameter zum Anschluss an diverse Telefonanlagen mit Line-Test. Nach dem Auslésen des
Rufs geht die Tursprechstelle fir drei Sekunden in den Schlafmodus und initialisiert dann neu.

Sollte dies nicht funktionieren, verwenden Sie das Zusatznetzteil.
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6.7. Freisprecheinstellungen

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
71 ag Empfangslautstarke SPK (Wert 01-16) 07
72 ff Sendelautstarke MIC (Wert O1-16) 07
73 T Lautsprecherlautstérke TRH (Wert O1-16) 07

gg/ft/rr sind jeweils zweistellige Werte von O1-16. Die maximale Lautstarke ist bei 16. Noch
der Eingabe und dem Bestdtigungston ist der neue Wert sofort akfiv und kann getestet

werden.

Alternativ kann die Einstellung auch tber die Tasten *=- und #=+ erfolgen. Wahlen Sie dazu
den Parameter gg/ff/rr und danach * oder #. Ist die maximale oder minimale Lautstérke
erreicht, héren Sie einen Signalton (drei Téne wie beim Gespréchsende). Wenn funf

Sekunden keine Taste gedrickt wird, ist der Wert gespeichert. Sie hdren den Bestétigungston.

Achtung: Diese Werte werden beim Reset nicht auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
74 c Soft-Duplex (Wert O-1) 0

Einstellung der Umschaltung Semiduplex-Freisprechen. Wenn der Parameter auf 1 gesetztist,

erfolgt die Umschaltung weicher.
¢ = 0: weiche Umschaltung aus

c =1: weiche Umschaltung ein
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf

Unterdrickung der Hintergrundgerdusche

(Wert O-1) 2

/5 n

Bei einer Installation in lauter Umgebung wird dieser Parameter akfiviert. Hier wird die
Referenzlautstcirke fir das Mikrofon beim Start neu eingemessen und hinterlegt. Dieser

Parameter beeinflusst auch die Parameter 71, 76 und /7.
n = 0: ausgeschaltet

n = 1: eingeschaltet

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
76 b Mikrofon Startlevel (Wert 1-4) 2

Hier stellen Sie den Startlevel des Mikrofons ein. Je niederer der Level desto empfindlicher ist

das Mikrofon. In einer lauten Umgebung empfehlen wir einen hsheren Wert in Kombination

mit den Parametern /1, 75 und /7.

Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
77 s Umschalizeit Sprachautomatik (Wert 1-4) 2

Einstellung der Geschwindigkeit des Umschaltzeitinms  Parameter s
Umschaltens Mikrofon - Lautsprecher. 1 1

Je hher der Wert desto langsamer die

2 2
4 3
Umschaltung.
mschalfung g 4
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Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
Volt- Ampere (VA) Charakteristik der Leitung

(Wert O-1) ]

/8 |

Ruhestrom von 1V auf der Leitung. Wird in verschiedenen Lé&ndern nicht verwendet, in der

Regel in Europa. I=1: aktiv, [=0: inaktiv

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
79 k Kompensation Leitungslénge (Wert 0-2) 0
Bei einer Installation mit mehr als 100m kann PBX Strom lo | k
der Leitungsverlust ausgeglichen werden. Funkfion aus 0
20mA-50mA |
45mA-75mA 2
Parameter  Wert Beschreibung Ab Werk auf
70 v Ubertragungssignallevel in -dBm (Wert 04-16) 10

uu = Ubertragungssignallevel zur Leitung. Eingabebeispiel 04 = -4dB, 09 = -9dB,
14 =-14dB... usw.
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6.8. Werkseinstellungen/ L6schen von Rufnummern

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
8# # Werkseinstellung -

Hier setzen Sie alle Parameter auf die Werkseinstellung zuriick. Dies betrifft nicht die
Rufnummernspeicher.

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
81 ] Lsscht alle Nummern der Rufgruppe 1 ]
(Tagschaltung)
Lsscht alle Nummern der Rufgruppe 2
82 - -
(Nachtschaltung)
83 - Werkseinstellung fir alle Parameter 3x nur 3x
84 - Werkseinstellung fir alle Parameter 4x nur 4x
85 - Werkseinstellung fir alle Parameter 5x nur 5x
86 - Werkseinstellung fur alle Parameter 6x nur 6x
87 - Werkseinstellung fur alle Parameter 7x nur /x
80 - Werkseinstellung fur alle Parameter Ox nur Ox

Parameter 81 und 82 léscht die Rufnummernspeicher. Parameter 83-87 und 80 setzt die
ieweiligen Gruppen auf Werkseinstellung.

Achtung: Das Léschen ist nicht umkehrbar, die Nummern missen neu programmiert werden.

6.9. Beenden des Programmiermodus

Parameter Wert Beschreibung Ab Werk auf
9 k Ende der Programmierung -
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7/ . Technische Daten

Parameter
Minimaler Leitungsstrom
Minimaler Leitungsspannung
Spannung abgehoben
(VAC)
Ableitstrom abgehoben
Leitungsabschlussimpendanz

Frequenzgang
Signalisierungsimpedanz
Empfindlichkeit
Signalisierungsdetektor
Impulswahl
Tonwahllevel
Empfindlichkeit der Tonwahl
Empfindlichkeit der DTMF-
Empfanger
Spannung der Beleuchtung
Spannung der Relais
Max. Belastbarkeit der
Relais
Minimaler
Temperaturbereich
Schutzklasse
Gewicht

Kamera

Wert Zustand

18mA aufgelegt
18V abgehoben

<8V |=20mA

<12v einstellbar I=60mA

<30uA U=60V
220R+820R abgehoben

parallel 115nF
300Hz - 3400Hz 20-60mA
> 2kQ 25-60Hz
min. 10-25V
40/60ms

-6 und -8dB 20-60mA

min. - 40dB 20-60mA

min. 30dB 20-60mA

12Vss +-2V
10-12Vst +-2V
48V wenn < TA
1,5A wenn U<30V
-20° bis + 60°
P54
8439

Parameter im Kapitel 2.3 Kamera
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CE Erklarung

gemdB dem Gesetz iber die elekiromagnefische Vertraglichkeit von Geréaten (EMVG) und der Richtlinie 2004,/108 /EC

Der Hersteller
wantec, Inhaber: Stefan Rupp, Im Riegel 27, 73450 Neresheim

erklart, dass das Produkt

Tursprechstelle
MONOLUTH Ca/b 1T
MONOLUTH C /b 2T
MONOLITH C a/b+ 1T
MONOLITH C a/b+ 2T

MONOLITH C a/b + Vision
MONOLITH Hinterbau

bei bestimmungsgemafer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des EMVG entspricht.

Verwendungszweck: Tirsprecheinrichtung zum Anschluss an den internen, analogen Port einer Telefonanlage

Gesundheit und Sicherheit gemaf EMVG
LVD 2006,/95 /EC
nachgewiesen durch harmonisierte Normen: EN6OS50-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12:20
EN6©2471:2008
Schutzanforderungen in Bezug auf elekiromagnetische EMVG
Vertréglichkeit EMC 2004/108/EC
nochgewiesen durch harmonisierte Normen EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN 55022:2006+A1:2007

CE-Kennzeichnung auf dem Produkt angebracht:

Neresheim, den 17.08.2012

Sou)y”

Stefan Rupp
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Inhaber: Stefan Rupp

Im Riegel 27
73450 Neresheim
07326 - 920960
www.wantec.de

service@wantec.de

Diese Bedienungsanleitung ist Urheberrechtlich geschiitzt©, Nachdruck und Vervielfaltigung

nur mit Genehmigung von wantec

48





